
(IOT4) Izveštaj o odobrenju za TIR
za kombi vozila
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Zadnja vrata:

Mesto za carinsku plombu obezbedjeno je varenjem ili spojnicom kojom se rukuje s obe strane sastavnih delova 
spojnice.   (TIR Konvencija, 

Aneks 2, Član 2, 
Paragraf 1 (a-b), 

Objašnjenje 2.2.1 (a-b) 
- videti takodje sliku 1-
4 i Aneks 6, skica br. 1-

1a).

Mesto za carinsku plombu obezbedjeno je varenjem ili spojnicom kojom se rukuje s obe strane sastavnih delova 
spojnice.    (TIR Konvencija, 

Aneks 2, Article 2, 
Paragraf 1 (a-b), 

Objašnjenje 2.2.1 (a-
b)).

Obezbedjenje sistema zatvaranja vrata

 Pod tovarnog prostora je obezbedjen na drugi način - npr. pod je potpuno integrisan deo.   
(TIR Konvencija, 
Aneks 2, Član 2, 
Paragraf 1 (a))

Bočna vrata: Obezbedjenje sistema zatvaranje vrata - pojedinačnih krila vrata 

Konstrukcija:

Profilima napravljenim od fiber stakla ili plastičnog materijala - spojeni varenjem. 

(TIR Konvencija, 
Aneks 2, Član 2, 
Paragraf 1 (a))

Sastavni delovi tovarnog dela sastavljeni su:  

Zavrtnjima koji su montirani sa spoljašnje strane i maticama sa unutrašnje koje su zavarene za zavrtnje. 

Nitnama montirane sa spoljašnje strane i obezbedjene sa unutrašnje strane. 

Varenjem.

Registracioni broj vozila:

Broj šasije:

VAŽNO             
Moguće da je vozilu 

koje ima zadnja vrata 
potrebno staviti dve 
carinske plombe da 

bi se obezbedila vrata 
- po jedna za svako 

krilo. 

Obezbedjenje šarki i osovina šarki: 

Ležišta ili osovine šarki montirani su na šasiju varenjem ili zavrtnjima koji su obezbedjeni varenjem.     

Obezbedjenje šarki koje su montirane na zadnja vrata, t.j. zavrtnji zavareni i nema prilaza zavrtnjima ili su 
obezbedjene dugim zavrtnjem koji je montiran vertikalno kroz vrata.    
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Otvori: Ventilacioni otvori 

 Najveće dimenzije ne prelaze 40 cm.    

 Otvor koji je 'duplo' zaštićen metalnom mrežom ili perforiranom metalnom pločom - maksimalna dimenzija otvora 
je 3 mm u oba slučaja; kod onih otvora zaštićenim metalnom rešetkom - maksimalna dimenzija otvora je 10 cm.     

(TIR Konvencija, 
Aneks 2, Član 2, 
Paragrafi 1-4. Skice 
br.. 1-2 and 
Objašnjenje 2.2.1(c)-1 
to 4).

Obezbedjeni perforiranom metalnom pločom / metalnom rešetkom - otvori rešetke ne prelaze 10 mm.   

 Otvori iz tehničkih razloga zaštićeni su poklopcem koji sprečava pristup tovarnom prostoru sa spoljašnje strane - 
poklopac ne može da se skine ili zameni sa spoljašnje strane.    

Sredstvo ili sistem obezbedjenja koji sprečava prilaz unutrašnjosti tovarnog prostora mora biti takvo da se
ne može skinuti ili zameniti sa spoljne strane a da se ne ostavi vidljivi trag.     

Otvori napravljeni na podu iz tehničkih razloga, npr. zbog podmazivanja ili održavanja, biće dozvoljeni 
samo pod uslovom da imaju poklopac koji sprečava pristup tovarnom delu sa spoljašnje strane. Vozila 

koja imaju takve otvore treba pažljivo prekontrolosati.   

Staklo je označeno kao bezbednosno staklo.

Registracioni broj vozila:

Broj šasije

Otvor zaštićen jednom metalnom perforiranom pločom je dovoljne jačine - maksimalna dimenzija otvora  je 3 mm, 
debljina ploče najmanje 1 mm.    

Prozori ne mogu da se skinu ili zamene sa spoljne strane a da se ne ostavi vidljivi trag.   

Otvori iz tehničkih razloga: 

Prozori:

Prozori / stakla su obično montirani sa gumenom zaptivnom trakom i prozori koji su montirani na takav 
način mogu se uvek ukloniti ili zameniti sa spoljne strane a da se ne ostavi trag. Takvi prozori moraju se 

zaštititi metalnom pločom ili rešetkom   
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Potreban broj plombi za efikasno carinsko obezbedjenje vozila:

JASNO NAZNAČITI broj potrebnih plombi

(TIR Konvencija, 
Član 16 - i Aneks 5). 

ODLUKA:

(TIR Konvencija, 
Aneks 2, Član 2, 
paragraf 1 (b) - 
Objašnjenje: 2.2.1. 
(b) (f)).

Plombiranje:

(c) Vozilo nema nikakav skriveni prostor 
gde se roba može sakriti

Potpis:

(d) Svi prostori, u kojima se roba može 
nalaziti, pristupačni su za carinski 

Datum

NIJE ODOBRENO

Vozilo ispunjava tehni;ke 
uslove kako je navedeno u 
Aneksu 2 TIR Konvencije

Vozilo NE ispunjava tehničke
uslove kako je navedeno u 
Aneksu 2 TIR Konvencije

Broj Mesto

Broj registracije vozila:

Broj šasije:

(b)

Potreban broj carinskih plombi i zaštita:

VAŽNO
U slučajevima da je potrebno više od JEDNE carinske plombe radi bezbednog carinskog 
plombiranja vozila, broj takvih plombi mora  se naznačiti u Sertifikatu o odobrenju pod 

tačkom 5.

Skica ili fotografija se mora priložiti uz Sertifikat o odobrenju koja tačno prikazuje mesto 
carinskih plombi. 

                        /
                                                  (slovima)

Carinske plombe mogu se staviti 
jednostavno i efikasno

ODOBRENO

Potpis:
m.p.

Carinska plomba(e) je(su) adekvatno zaštićena(e).

Na vozilo je stavljena TIR tablica kako je navedeno u članu 16 i Aneksu 5 Konvencije.

Aneks 2, Član 1: Vozilo nije u skladu sa propisima iz 
sledećih razloga:

(a) Nikakva roba ne može se izneti ili 
uneti u plombirani deo vozila a da se 
ne ostave očigledni tragovi 
neovlašćenog rukovanja ili lomljenja 
carinske plombe
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